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ARMADURA

ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TECNICA
ESLINGA

ESLLINGA CON ABSORBEDOR DOBI.E
TERMINAIL DIEI.LECTRICA GRADUABI.E
REF A-0358 DG

Elemento parte de un sistema personal de detencion de caidas, disenado para
amortiguary reducir la fuerza del impacto producida durante un accidente que
involucre caida libre. (disefio enY, doble terminal Dieléctrica).

Elemento parte de un sistema personal de detencién de caidas, certificado bajo
las normas ANSI 35913 (2013) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI
73592 (2009); compuesto por:

« Absorbedor de energia, que reduce la fuerza de impacto a 4 kN (900 Ib) aprox.
* Elongacion después del impacto es de aproximadamente 1. 2 m

« Activacion del absorbedor con un peso superior a 59 kg

* Resistencia hasta los 140 kg

* Graduacion minima a 1,45 my maxima hasta1,8o m

* Dos ganchos de 2 ¥ " de apertura dieléctricos inyectados en Nylon (Dos
terminales)

« Argolla en reata resistente a 5000 Ib para conexién a arnés

« Una hebilla trabilla eslabon inyectada en Nylon para proteccion dieléctrica

* Dos hebillas de graduacion inyectada en Nylon

* Reata azul de poliéster

* Posee indicadores de impacto

* Reata en poliéster, herraje en acero inyectada en Nylon, Funda en plastico
termoencogible, hilo 100% Poliamida 6.6 bondeado CFN.
* 1773 gramos

Eslinga de seguridad doble terminal con absorbedor dieléctrica.

Certificado bajo la norma ANSI Z359.13:2013

ANSI/ASSE 2359.13:2013

SGS

ESLINGA DE PROTECCION
CONTRA CAIDA.

Certificado N© CRS14056.
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