
Protector Auditivo Caja Redonda 3 Membranas
Elemento de protección auditiva tipo inserción 

recomendado para utilizarse en lugares de trabajo 
que presenten ruidos con máquinas y/o herramientas. 
Posee refuerzo en las membranas para mejor ajuste.

FICHA TÉCNICA  PROTECTOR AUDITIVO

REF A- 2060

• Material: Goma termoplástica TR.                               
• Peso en estuche: 12,5 gramos. 

• Para el mantenimiento y almacenamiento guarde los protectores auditivos en un estuche 
limpio y seco. 

• Evite dejarlos expuestos a condiciones extremas de temperatura o humedad.
• Limpie los protectores auditivos antes y después de cada uso con un paño limpio y húmedo o 

toallas desinfectantes.
• Lávese las manos antes de manipular los protectores auditivos para evitar la transferencia de 

suciedad y gérmenes a los oídos.
• Antes de cada uso, verifique que los protectores auditivos no estén dañados, agrietados o 

desformados, si encuentra algún problema, reemplácelos de inmediato.

Materiales y Peso

Recomendaciones

Descripción

• Fabricado en goma termoplástica TR
• Posee 3 membranas tipo sombrilla con refuerzo
• Nivel de atenuación entre 25-27 dB
• No tóxico
• No irritable
• Reutilizable, lavar con agua fría y jabón neutro
• Presentación en estuche tipo llavero.

Protección Auditiva Tipo Inserción


